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DAB 信号发生器
MODEL：VP-7664D

特征
1. 标准配备了 I/Q 变换输出，IF 输出，RF 输出
2. 从-110 至 0 dBm，BANDⅡ，BANDⅢ，BAND L 的可变输出
3. 可以通过 GPIB，将 6 种模式的 DAB 信号储存到内置记忆体中
4. 12-96 秒重复数据的长时间数据传输功能
5. 通过对正弦波波型表格的选择，可以设定主要服务通道（MSC）数据
6. 快速信息块（FIB）文件解析及快速信息信道（FIC）数据的简单变换

本机种是遵循「欧洲ＤＡＢ規格（ETS－300－401,Eureca 147）」用于工程上产生 OFDM信号的 DAB 信号发生器。

以 I/Q,IF及 RF输出为 DAB 输出信号，从-110 至 0 dBm，对 BANDⅡ，BANDⅢ，BAND L 进行可变输出的一

体型信号发生器。可以运用于 DAB 接收机及用于接收机天线，LSI 的制造及检查工程中。通过 GPIB，将在 PC
中产生的 DAB 信号以 6 种模式记录于记忆体中，在数据下载完毕后，分开与 PC 的连接可以作为单纯的信号发

生器使用。
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1．在生产线上通过数字音频广播（DAB）信号发生器创建数据
该设备可以通过 GPIB 将编码后的数据（直到区块分割）从 PC 下载到记忆卡中。最大设定模式有 6 种，每

一个模式的重复时间是从 12 秒（500CIF）到 96 秒（4000CIF）。6 个模块的最大容量是 108 秒（4500CIF）。

图 1 生产线上 DAB 信号发生器的结构与连接图

2． DAB 编辑器的介绍
客户可以通过 DAB 编辑器，根据 DAB 播放操作系统（Windows98; NT4.0; 2000 Professional; XP Professional）
的需要创建数据。DAB 编辑器具有下列 5 中主要功能。通过 GPIB，由 PC 自带编辑器创建的数据下载到主

页框中。

1) DAB 数据编辑器 ：编辑 DAB 传输数据

2) 信号发生器控制 ：OFDM 信号 ON/OFF，通过 GPIB 转换传输帧数据

3) 快速信息块（FIB）发生器 ： 随着信号群，服务，服务对象，子信道内容的输入以及 DAB 编辑器设

定参数的输入，产生 FIB
4) 快速信息信道（FIC）发生器：随着 FIB 信号发生器或 Air Data 文件（*TXT）的能量扩散过程以及折

叠式编码等，产生 FIC
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注意点

DAB 编辑器的最低 PC 操作环境如下表格

项目 要求条件

基本系统 IBM PC/AT 交换机

CPU 奔腾 120MHz 以上

内存 32M 以上

硬盘 需要空出 100MB 容量

OS Windows98/2000/ /NT4.0/ XP Professional

接口 GPIB 接口(NI 制)并且需要准备 GPIB 线

3. DAB 数据的创建
DAB 数据的创建按照下列图表的步骤，基于播放的构造以及各自的详细内容，在编辑器上进行设定。

1) 数据构造的输入

按图示步骤输入 DAB 播放的各种数据构造（Ensemble,
service, Component, Subchannel 等）

2) 详细数据的输入

在数据构造的输入画面上，点击各部分就可以输入详细的

数据信息

3) Air Data 的创建

Air Data的创建是基于下载到DAB信号发生器的 FIB 数据

4) 文件的保存

DAB 数据被保存为 3 种类型的文件：Ensemble 文件

（*.DAB），Air Data 文件（*.TXT），Download 数据文件

（*.CIF）
5) 读取文件

DAB 数据可以以 Ensemble 文件（*.DAB），Air Data 文件

（*.TXT）2 种文件类型进行读取
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4. 信号发生器的特征
1) DAB 的全 RF 模式对应

本机配备了 DAB 接收机所必需的 BANDⅡ，BANDⅢ及 BAND L 的 RF 输出，且可以设定各种周波数

都为 1kHz 的分界能。另外，除了各个输出等级都可以在 dBm, dBµV[emf]两种单位中切换以外，而且

由于搭载了从 0dBm到-110dBm(3 dBµV[emf]至-113 dBµV[emf])的大量程电子衰减器，无论作为高性

能接收机，还是 IC及天线等的试验都可以实施。

2) 两种周波带（2.048MHz/3.072MHz）的 IF输出及 I/Q输出

可以得到 2.048MHz/3.072MHz 的 IF输出及基频 I/Q输出，另外，由于可以对 IF 输出电压在-20dBm到

-10dBm 的范围内进行微调，所以可以简单的和 RF 升频器进行连接。在 IC 等试验中，也可以将 IF 输

出及 I/Q 输出直接与被测设备（DUT）连接。

3) 模式设定功能

本机可以保持 6种 DAB 数据模式，既可以通过屏幕上的按键，也可以通过预设记忆体来设定数据模式。

4) TII(Transducer -Independent Interface, 变送器独立接口)表示功能

在屏幕的 TII 表示部分中，表示为 DAB 数据在输出过程中发射机识别信息（Transmitter

Identification Information）内的 MAIN ID或 SUB ID。

5) 讯框同步信号（Frame sync. Signal）的设定及输出

讯框同步信号可以与 I/Q信号，IF 信号，RF信号中任一种输出信号同时得到。讯框同步信号的状态表

示为，在 I/O 模式设定时表示周波数 LED 部分的最末位。另外，与 NULL 符号同步的讯框同步信号以

TTL Level（同步信号等级）来表示。

6) PN 符号产生功能

基于 CCITT的伪随机序列模式，可以设定 PN9，PN15，PN20，PN23等 PN 模式来作为本机的错误纠正。
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4) 讯框同步输出

同步： 与NULL符号同步

基准信号： I/Q，IF，RF中任选

输出等级： TTL

输出连接器： BNC

5) RF外部参照

10MHz输出： ≧0.55 V［P-P］

10MHz输入： ≧0.5 V［P-P］

6) DAB数据

数据创建： 在PC上用编辑器创建数据，通过GPIB下载至本体

模式数量： 6

模式长度： 12ｓ× N（最大N=8）

总数据： 12 sec. × 9

对应模式： ModeⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ

数据内容

MCI数据： 可以任意设定

声音数据： 从正弦波MPEG数据表中选择

再确认： 带有动作验证确认机能

服务信息： 可以任意编辑

F-PAD数据： 可以动态传输

PN数据： 可以传输

7) 预设内存

内存数： 100

功能： 直接回调，顺序回调，集体回调，自动检测

8) GPIB接口

接口条件： 基于IEEE-488.2

接口功能： SH1,AH1,T7,L3,SR1,RL0,PP0,DC1,DT0.CO

应用功能： 记忆拷贝，记忆同步

9) EXT I/O 接口

功能： 外部控制输出

10) 电源

电源电压： AC 100 V to 230 V

电源频率： 50/60 Hz

消费电力： ≦150 V.A
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11) 其他

外形尺寸： W426 x H100 x D400 ±3 mm

重量： 约15KG

保证性能温度湿度范围： 10 to 35 ℃ / 20 to 85 %r.h.

12) 附属品

使用说明书： 1册

编辑软件： 1份

预备保险丝： 1根

电源线： 1根


